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Resumen: La muralla del cerro de San Cristóbal, ubicada al norte de la Alcazaba, forma parte del conjunto de 
los sistemas urbanos de fortificación de Almería cuya génesis y desarrollo se sitúa a partir del siglo XI para 
la protección de una ciudad andalusí en expansión. Por su parte, el recinto fortificado de la al Mudayna lo 
componen los restos materiales de torres y murallas dispersos al norte de San Cristóbal que la investigación 
actual asocia a un campamento militar construido por los almohades durante el asedio de Almería de 1157. En 
2023 se ha llevado a cabo la ejecución de un proyecto de obras de restauración sobre estos sectores fortificados 
que ha llevado aparejado la realización de una intervención arqueológica de apoyo, actuación que habrá de ser 
pionera pues hasta la fecha nunca se había intervenido arqueológicamente en estas murallas y su entorno. En el 
presente trabajo se expondrán, desde una perspectiva arqueológica y multidisciplinar, los resultados obtenidos 
tras la ejecución del seguimiento de las obras, de las excavaciones realizadas y del primer análisis arqueológico 
paramental, aportándose con ello datos inéditos que contribuirán a un mejor conocimiento sobre la secuencia 
crono-cultural de estos sectores fortificados de la ciudad de Almería.
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Abstract: The Wall of the hill of San Cristóbal, located to the north of the Alcazaba, is part of the set of urban 
fortification systems of Almería whose génesis and development dates back to the eleventh century for the 
protection of an expanding andalusian city. On the other hand, the fortified enclosure of the al Mudayna is made 
up of the material remains of towers and walls scattered to the north of San Cristóbal, which current research 
associates with a military camp built by the almohads during the siege of Almería in 1157. In 2023, a restoration 
Project was carried out on these fortified sectors, which has led to the carrying out of a supporting archaeological 
intervetion, an action that will be pioneering since to date there had never archaeological intervention in these 
walls and their surroundings. In this work, from an archaeological and multidisciplinary perspective, the results 
obtained after the execution of the monitoring of the restoration Works, the excavations carried out and the 
first paramental archaeological analysis will be presented, thus providing unpublished data that will contribute 
to a better knowledge about the chrono-cultural sequence of these fortified sectors of de city of Almería.
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1. INTRODUCCIÓN

Las presentes actuaciones se desarrollaron en 
el contexto de la ejecución de una actividad ar-
queológica de apoyo a las obras de restauración 
de las murallas de San Cristóbal y los recintos 
defensivos de la al Mudayna, en la ciudad de 
Almería. Las obras contempladas en dicho pro-
yecto (Orihuela y García, 2022) afectarían pues 
a dos unidades constructivas fortificadas dife-
renciadas entre sí (Figuras 1 y 2).

El sector amurallado de San Cristóbal se co-
rresponde con la línea de fortificación estableci-
da sobre la cima del promontorio homónimo e 
históricamente conocido también como “Cerro 
de la Ciudadela” o “Monte Layam”. Dicha muralla 
enlaza por el suroeste con la fortificación que 
protege la depresión de “La Hoya”, la cual se en-
cuentra igualmente en conexión directa con la 
Alcazaba de Almería a la altura de la Torre Norte 
del Segundo Recinto. La muralla de San Cristóbal 
se prolonga desde el sector occidental de la cima 
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Figura 1. Localización general áreas de actuación San Cristóbal y la al Mudayna.
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Figura 2. Componentes estructurales principales Murallas de San Cristóbal y recintos defensivos de la al Mudayna.

del cerro homónimo hasta las inmediaciones de 
la actual calle Antonio Vico por el este, confor-
mando un frente de en torno a los 250 m longi-
tudinales organizados en un total de 9 cortinas 
de murallas y 10 torres. Según el estado de co-
nocimiento actual para las murallas de San Cris-
tóbal se asume su construcción original en los 
tiempos de la taifa del rey Jayran (1014-1028) 
siendo una muralla levantada originalmente en 

tapia de tierra tal y como mencionan las fuentes 
históricas que será posteriormente transforma-
da durante las reformas arquitectónicas que se 
suceden en los sistemas defensivos de las princi-
pales ciudades andalusíes del imperio almorávi-
de a partir de 1125 (Orihuela, 2020:168). Sería 
sobre estos tramos de murallas, que ya incorpo-
raban fuertes tapiales calicostrados, sobre los 
que se realiza la incorporación por adosamiento 
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a las construcciones previas de las cuatro torres 
de planta semicircular y aparejo de mampostería 
atribuidas al periodo de la ocupación cristiana 
de Almería (1147-1157) (Gurriarán, 2020:66; 
Gurriarán y Márquez, 2009), reformas que tu-
vieron que tener su razón de ser tras la posible 
ruina de dichas torres durante el asedio del 
lugar por parte de las tropas de Alfonso VII y 
sus aliados que derivaron en la caída de Almería 
en manos de las gentes de la cruz durante un 
periodo de diez años.

Y es en este contexto histórico donde según 
las líneas actuales predominantes en la inves-
tigación arqueológica se sitúa la génesis del 
recinto fortificado de la al-Mudayna, como re-
sultado de la ciudadela construida por los al-
mohades frente a las murallas del cerro de San 
Cristóbal, desde donde lograrían recuperar para 
al Ándalus la capital de Almería en 1157 cerran-
do el paso al promontorio desde el barranco de 
las Bolas y de la Fuentecica (Lirola, 1993). Sus 
evidencias materiales fueron destruidas tras la 
victoria almohade y la recuperación de la plaza 
de Almería para evitar así que el lugar pudiera 
volver a ser utilizado por potenciales enemigos 
a corto o medio plazo desde donde sitiar o atacar 
a la ciudad (Lirola, 1993:18). El recinto de la al-
Mudayna debió ser efímero según esta línea de 
investigación, sin que se pueda establecer fiel-
mente en el tiempo, según los datos disponibles, 
los años exactos de su destrucción “intencional” 
definitiva. La falta de investigación arqueológica 
de este sector del promontorio contribuye hoy 
día al mantenimiento de grandes lagunas de co-
nocimiento sobre la génesis, posible evolución y 
el epílogo de estas construcciones cuyas eviden-
cias materiales aún se conservan en todo caso, 
como hemos podido comprobar, con lo que no 
fueron por ello desmanteladas por completo tras 
la conquista almohade. En este sentido, destaca-
mos que las actuaciones arqueológicas realiza-
das en las murallas de San Cristóbal y los recin-
tos de la al Mudayna han de entenderse como 
intervenciones pioneras dada la nula investiga-
ción arqueológica previa del promontorio en el 
que se ubican ambos conjuntos arquitectónicos 
defensivos, y la nula ejecución de actuaciones 
de excavación arqueológica, prospecciones sis-
temáticas geofísicas y/o superficiales regula-
das en el lugar en su conjunto, ni siquiera en el 
marco de la ejecución de unos Estudios Previos 
de naturaleza arqueológica que nunca existieron 
y que deberían haber estado ligados al proceso 
de redacción del propio proyecto de obras de 
restauración.

2. ARQUEOLOGÍA EN LAS MURALLAS DE SAN 
CRISTÓBAL

Del conjunto de los trabajos arqueológicos rea-
lizados en el marco de las obras de restauración 
resumimos los principales resultados obtenidos 
en las actuaciones de excavación en sondeos 
realizados extramuros a los pies de las murallas. 
Los trabajos de excavación se realizarían fun-
damentalmente en el sector ubicado entre las 
Torres 1 a 5, en la zona llana o explanada de San 
Cristóbal. Esta zona habría sufrido una ocupa-
ción marginal contemporánea con edificaciones 
que fueron adosadas a la muralla, cuyos restos 
y afecciones aún estaban presentes en el lugar. 
En el subsuelo en forma de depósitos diversos 
de escombreras y en la vertical de la muralla 
por construcciones aún anexas a las mismas que 
habían generado graves pérdidas sobre las fá-
bricas originales. El objetivo principal de estas 
actuaciones de excavación a los pies de las mu-
rallas se planteaba para eliminar las afecciones 
contemporáneas en subsuelo o bien hasta alcan-
zar el “arranque de paramentos” originales o sin 
afecciones para establecer las cotas de partida 
de los procesos de restauración. Desde el punto 
de vista de la investigación el objetivo planteado 
sería el análisis de las cimentaciones históricas 
de los elementos arquitectónicos a intervenir, 
características, definición y relaciones estrati-
gráficas paramentales en general. En su dimen-
sión horizontal los sondeos a plantear no podían 
exceder el metro de separación con respecto a 
la muralla y en lo vertical la aparición de la cota 
de “arranque de paramentos” debería marcar 
nuestro límite máximo a alcanzar en cada área.

Los datos más relevantes serían los aportados 
en el sondeo a los pies de la Torre 5 y Cortina 
4, en los sondeos realizados en la Cortina 2 y 
la confluencia de las Torres 3 y 2, y el sondeo 
llevado a cabo en el sector central Cortina 1 
hacia la Torre 1. Como resultados principales 
obtenidos destacamos el descubrimiento de la 
superposición de murallas medievales registra-
das en la base de la Cortina 1 (Figura 3), con el 
registro de los restos de una torre elaborada en 
fábricas de tapial calicostrado, la cual identifica-
mos como la Torre 2 primigenia del sector, aso-
ciada además a una cortina de la misma edilicia, 
la Cortina 1 primigenia igualmente, que queda-
rán amortizadas tras las reformas llevadas a cabo 
en la fase general que representa la construc-
ción de las torres semicirculares elaboradas en 
mampostería. En este sentido, podemos afirmar 
igualmente que los tramos de muralla de tapial 
que hoy día observamos en todo el sector de las 
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Cortinas 1 a 4 son coetáneas a la fase de la cons-
trucción de las torres semicirculares de mam-
postería. Dato inédito y firme que por primera 
vez se aporta en base a datos arqueológicos ex-
traídos del análisis paramental y estratigráfico. 

En esta fase histórica de reforma arquitectónica 
todo el referido frente de muralla que observa-
mos es coetáneo pues así lo muestra el análisis 
paramental vertical y el obtenido en el subsue-
lo a nivel de cimentación, donde en la base los 

Figura 3. Vistas iniciales y finales (arriba) del Sector Torres 1 a 5 San Cristóbal. Superposición murallas medievales 
(abajo). Cortina de muralla de mampostería amortizando restos de Torre y Cortina de tapial calicostrado de la fase 
primigenia.
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mampuestos de las torres y tapiales de las dife-
rentes cortinas comparten y unen sus sistemas 
constructivos (Figura 4), ocultando el desarro-
llo aéreo de esta cortina general en su interior 
otra muralla primigenia que quedará oculta y 
amortizada tras estas obras de reforma. 

Sin embargo, todo cambia en el alzado orien-
tal de la Torre 5, donde sí se observa cómo en este 
punto la nueva torre de mampostería se encaja 
directamente sobre una muralla previa de tapial 
calicostrado que quedará a la vista sin reforma. 
Así, desde la cortina 5 hasta la Torre y Cortina 
9 todo este tramo se corresponde con la muralla 
anterior a la reforma de las torres semicirculares 
de mampostería. En esta zona comienza el fuerte 
declive oriental en descenso brusco de la topo-
grafía natural hacia el entorno de la calle Antonio 
Vico, lo que le confiere en sí un factor defensivo 
añadido. Sin embargo, las torres y cortinas del 
sector 1 a 5 se localizan en la explanada de San 
Cristóbal, donde se encuentra además el Postigo 
Histórico. Un lugar de fácil ataque y desde donde, 
sin duda, se llevaron a cabo los diferentes asedios 
históricos que padeció la ciudad de Almería en 
los tiempos medievales. Las murallas muestran 
en este entorno las huellas de impacto en diversas 
áreas de proyectiles o bolaños. Es el lugar a defen-
der y, por tanto, el lugar donde se acometerán las 
reformas arquitectónicas cuando así lo marque la 
situación histórica específica, por ejemplo, para 
restaurar áreas destruidas por episodios bélicos 
previos. Y en ese contexto situamos unas refor-
mas arquitectónicas que detectamos caracteri-
zadas por la construcción coetánea de las torres 
circulares de mampostería con los tapiales de las 
cortinas 1 a 4. El caso de la cortina 1 es, además, 
singular, porque manifiesta un tramo de muralla 
en cortina que arranca desde la base en mam-
postería, con las mismas fábricas, morteros y 
revestimientos que los empleados en las torres 
semicirculares. Otro dato novedoso para la inves-
tigación que tal vez responda a la necesidad de 
proteger especialmente esta área donde antaño 
se levantaba la primigenia Torre 2 de San Cris-
tóbal que hemos referido anteriormente y que 
sería amortizada posteriormente por esta cortina 
de mampostería. Otras hipótesis surgen del aná-
lisis paramental del registro, como las evidencias 
morfológicas que inducen a pensar que la Torre 1 
de mampostería es la consecuencia de la superpo-
sición de la misma sobre una Torre 1 primigenia, 
de planta rectangular y elaborada en tapial como 
la amortizada y registrada documentalmente 
como Torre 2 primigenia. O la posible existen-
cia de un antiguo acceso o poterna en este sector 

ubicado entra las primigenias Torres 1-2 de San 
Cristóbal. Datos por obtener e hipótesis a resol-
ver según el desarrollo de futuras actuaciones de 
investigación. Podemos confirmar en todo caso 
las diferentes edilicias que muestran las fábricas 
de tapial de la fase primigenia de las fábricas de 
tapial de la fase de la gran reforma arquitectóni-
ca, realizándose la primera en fábricas de tapial 
de hojas calicostradas con núcleo de tierras y cal, 
mientras que la segunda se elabora en fábricas 
de tapial de hojas calicostradas, pero con núcleo 
de tierras, cal y verdugadas de mampuestos uni-
formes de mediano y gran tamaño dispuestos en 
hileras regularizadas.

Muchas áreas ofrecen aún enormes posibili-
dades de investigación arqueológica. En la pre-
sente intervención no pudimos acometer actua-
ciones de excavación en el entorno inmediato al 
Postigo Histórico o acceso abierto en las mura-
llas de San Cristóbal, al no estar planteadas en el 
proyecto de obras, aunque sí hemos realizado el 
análisis arqueológico paramental del mismo (De 
Haro, 2025:242-249) que abarca y muestra un 
total de 4 fases diacrónicas correspondientes al 
periodo taifa fundacional (S.XI), periodo almo-
hade (S.XII-XIII), periodo renacentista (S-XV-
XVI) y contemporáneo (S.XX).

3. ARQUEOLOGÍA EN LOS RECINTOS 
DEFENSIVOS DE LA AL MUDAYNA

Los trabajos arqueológicos realizados sobre las 
evidencias arquitectónicas dispersas al norte y 
oeste de la explanada de San Cristóbal fueron 
realmente arduos y laboriosos pues para su loca-
lización espacial tuvieron que realizarse fuertes 
trabajos de desbroce y limpieza arqueológica 
para tratar de detectar la conservación de unas 
estructuras conservadas en la mayoría de los 
casos casi a nivel de cimientos en un entorno 
degradado, lleno de vegetación espontánea y 
vertidos contemporáneos de toda índole, lle-
gando a batir arqueológicamente, para conse-
guir los objetivos propuestos, una superficie 
total superior a los 2.500 m2. Este sería el caso 
para la localización especialmente de los tramos 
que se conservaran de las diferentes cortinas de 
murallas ya que algunas de las torres sí estaban 
perfectamente localizadas en el espacio, aunque 
sobre ellas tendríamos que acometer igualmen-
te trabajos de desbroce, limpieza y excavación 
superficial para la correcta delimitación de su 
morfología y el establecimiento de un primer 
análisis arqueológico. Tras estos primeros y pio-
neros trabajos arqueológicos, directamente en 

Aracena.indb   662Aracena.indb   662 26/11/2025   17:36:1026/11/2025   17:36:10



663

ARQUEOLOGÍA EN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DE SAN CRISTÓBAL Y RECINTO FORTIFICADO DE LA ..

FORTIFICACIONES DE FRONTERA - ISBN: 978-84-9959-541-2 / PÁGINAS: 657-668

Figura 4. Murallas de San Cristóbal. Relaciones coetaneidad torres mampostería 5 y 2 con cortinas de tapial 4 y 2 
(arriba y abajo). En el centro, detalle superposición posterior Torre 5 sobre Cortina 5.
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Figura 5. Vistas Torre A1 al Mudayna. Detalles arranque Cortina al Mudayna arrabal del Oratorio en base Torre A1 y 
en base Torre 5 San Cristóbal.
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obra se habría de decidir el criterio específico 
de actuación individual en lo que a las actuacio-
nes de conservación se contemplaran ejecutar, 
dada la carencia, como citamos anteriormente, 
de la ejecución de estudios previos que hubieran 
resuelto con anterioridad a esta ejecución las ac-
tuaciones de restauración a acometer. Si bien ex-
ponemos todas estas circunstancias con detalle 
en nuestro análisis preliminar de resultados ge-
nerales, y teniendo en cuenta que el conjunto de 
las evidencias documentadas está aún en fase de 
estudio pormenorizado (De Haro, 2025), sinte-
tizamos desde aquí la exposición de algunos de 
los datos más relevantes.

Todas las cortinas de muralla registradas en 
la al Mudayna muestran las mismas caracterís-
ticas edilicias. Presentan una anchura máxima 
de un metro y se elaboran en fábricas de tapial 
presentando hojas exteriores calicostradas de 
0.10-0.15 m de anchura y unos núcleos elabora-
dos con mezcla de tierras sueltas, mampuestos 
diversos de mediano tamaño y escasa propor-
ción de cal en esta matriz central. Su estado de 
conservación es por lo general muy deficiente, 
encontrándose en algunos casos solo a nivel de 
cimientos, siendo las hojas calicostradas con-
servadas a escasa altura las guías para poder re-
gistrar su traza longitudinal. En otros casos las 
evidencias sí conservan por tramos una altura 
de en torno a los 0.30 m-0.40 m. Estas cortinas 
se construyen directamente sobre los diferentes 
afloramientos rocosos del entorno detectando 
en algunas ocasiones huellas de los sistemas de 
construcción de las mismas excavadas sobre 
dicha roca natural. Destacamos la localización 
de dos alineaciones principales de cortinas de 
muralla en la al Mudayna. La primera de ellas es 
la que delimita o cierra por el este el declive del 
promontorio que conduce desde la Torre 5 de 
San Cristóbal a la Torre 1 al Mudayna. Esta línea 
amurallada está claramente orientada a cerrar el 
paso desde San Cristóbal a la al Mudayna desde 
el arrabal del Oratorio (al Musalla), si bien sólo 
se ha conservado 1.20 m de longitud en la base 
de la Torre 5 de San Cristóbal y 1.30 m en el 
arranque hacia la muralla de San Cristóbal desde 
la esquina SE de la Torre A1 en al Mudayna 
(Figura 5). La otra línea de muralla principal dis-
curre al norte y al oeste de la anterior, ubicada 
directamente por el reborde del promontorio 
que delimita el barranco de la Fuentecica en 
el entorno que habría de unir las Torres A5 y 
A6 de la al Mudayna. De todas las evidencias 
registradas algunas de ellas han sido finalmen-
te tapadas en atención a criterios de conserva-

ción preventiva, dado el estado de deterioro o la 
poca representatividad de estas evidencias. Sin 
embargo, sí se han recuperado en esta segunda 
línea amurallada por el reborde de la Fuentecica 
diversos tramos que en la actualidad se encuen-
tran puestos en valor y visibles tras la acometida 
de los diversos trabajos de restauración. Hemos 
de apuntar que en este sector hemos detectado 
niveles arqueológicos fértiles en diversas áreas 
que no han sido intervenidos de manera cons-
ciente al ser innecesaria su intervención en el 
marco de las presentes obras en espera del de-
sarrollo de futuras actuaciones de investigación 
arqueológica a desarrollar (De Haro, 2025).

En relación a las torres, si bien todas pre-
sentan morfológicamente plantas de tendencia 
rectangular, la Torre A1 difiere claramente en la 
edilicia al resto de las torres al Mudayna regis-
tradas o sus evidencias materiales conservadas. 
Esta unidad edilicia se elabora en fábricas de 
tapial hormigonado que intercala en su núcleo, 
como refuerzo, algunas piezas de mampuestos 
aleatorios de mediano tamaño entre las suce-
sivas tongadas de cal compactada. En su base 
oriental presenta mampostería de nivelación 
para adaptar la estructura a la pendiente del 
lugar. Presenta agujas o mechinales pasantes en 
sus tramos centrales documentándose en las es-
quinas las huellas de sistemas de entibación al 
interior y exterior del conjunto. Por su parte, la 
Torre A6 se elabora perimetralmente en tapial 
calicostrado, pero los muros perimetrales en sí 
que la delimitan no presentan al interior ningún 
cierre definido, ni con hojas calicostradas ni ce-
rramientos marcados por mampostería o reves-
timientos de cal. Su interior conforma pues un 
relleno homogéneo de tierras conformando así 
un núcleo compacto que nos sugiere nos encon-
tramos en la base de una edificación construida 
directamente sobre la roca natural del terreno. 
La Torre A7 se elabora perimetralmente con 
hojas calicostradas y con núcleos de mampos-
tería de mediano tamaño, tierras y cal, sin que 
se hayan conservado en todo caso huellas de 
las hojas interiores calicostradas que sin duda 
hubo de presentar, habiendo sido muy afectada 
interiormente por afecciones contemporáneas, 
al margen de haber sufrido esta edificación el 
desplome natural de todo el sector sur por des-
prendimiento del terreno (Figura 6). Estos tres 
conjuntos edilicios se muestran hoy restaurados 
y puestos en valor en su entorno natural.

Por su parte, el caso de la definida como 
Torre A2 es singular, dado que los trabajos ar-
queológicos realizados confirman que no se 
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Figura 6. Vistas Edificio A2 (arriba) y Torre A7 (abajo) al Mudayna.
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trata de una torre defensiva. Su edilicia confor-
mada por muros perimetrales calicostrados de 
tan sólo 0.50 m de anchura y que al interior pre-
sentan revocos o revestimientos como cierre del 
conjunto definiendo habitaciones o estancias 
interiores, delata que se trata de una estancia o 
edificación, asociada al contexto de la ocupación 
del sitio, del propio campamento almohade tal 
vez, pero como edificio destinado a la logística 
del mismo. Por todo ello, el Edifico A2 de la al 
Mudayna no sería intervenido por excavación en 
estas actuaciones, adoptándose en obra medidas 
de conservación preventiva sin causar afección 
a dichos registros que habrán de esperar el de-
sarrollo de futuras actuaciones arqueológicas de 
investigación. De la Torre A3 apenas quedaban 
restos conservados, sus ínfimas huellas se co-
rresponden con derrames de morteros de tapial 
y leves evidencias de alguna hoja calicostrada 
con tan sólo unos centímetros de potencia ver-
tical. Dichas huellas fueron protegidas mediante 
tapado preventivo. Por último, especificamos 
que la Torre A4 no era objeto de la presente ac-
tuación y, en relación a la Torre A5, sólo men-
cionar que sus restos no fueron localizados en el 
lugar donde supuestamente debía ubicarse, en lo 
alto del promontorio que delimita por el este el 
barranco de la Fuentecica, hallando por el con-
trario en dicho espacio las huellas de una cortina 
de muralla, tal y como figura el recorrido por 
este espacio de una cortina de muralla similar 
en el plano de Juan de Mata Prats del siglo XIX.

4. CONCLUSIONES

Los datos aquí expuestos son sólo un avance 
preliminar de algunos de los resultados obteni-
dos a lo largo de la presente actuación arqueo-
lógica, datos y resultados que, en todo caso, aún 
se encuentran en fase de estudio pormenoriza-
do, a nivel estratigráfico, secuencial y artefac-
tual. Sólo mencionar el enorme potencial que 
muestra de cara al desarrollo de futuras actua-
ciones de investigación arqueológica tanto el 
entorno general extramuros e intramuros de las 
murallas de San Cristóbal como muchos de los 
contextos arqueológicos que hoy empezamos a 
conocer desde el ámbito de la arqueología de los 
recintos defensivos de la al Mudayna.
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