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Resumen: Las obras de emergencia en el ámbito de actuación han evidenciado hallazgos que han ido marcando 
las pautas de la intervención. La remoción del relleno intramuros, las catas en los adarves y cimentaciones, las 
pruebas y ensayos llevados a cabo han servido para dar a conocer la realidad constructiva del castillo y así poder 
establecer unos criterios de actuación adecuados. 
Se mantiene la fisionomía “encontrada”, se restauran las fábricas, se consolidan estructuralmente las mismas, se 
canaliza el sistema de recogida de aguas, se muestran fábricas ocultas, se ponen en valor elementos con especial 
relevancia histórica y se hacen accesibles las zonas derruidas.
Técnicas tradicionales se han mezclado con nuevos sistemas constructivos para llevar a cabo la intervención. Para 
los elementos estructurales necesarios añadidos se ha recurrido a materiales compatibles como el hormigón de 
cal, con armaduras de acero inoxidable y fibra de vidrio, con tonalidades y texturas que se integran con el resto 
de la interesante estratigrafía histórica de las fábricas existentes y descubiertas. De la misma forma, para los 
elementos funcionales necesarios añadidos como las carpinterías, se recurre a acero inoxidable con tratamiento 
al vapor de titanio, dotándolo de un acabado que se integra con el resto de la intervención.
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Abstract: The emergency works in the action have evidenced findings that have been marking the guidelines 
of the intervention. The removal of the interior infills, the surveys in the adarves and foundations and the 
tests carried out have served to make known the constructive reality of the castle and thus be able to establish 
adequate criteria for action. 
“Found” physiognomy has been maintained, masonries have been restored, they are structurally consolidated, 
the water collection system is channelled, hidden factories are shown, elements with special historical relevance 
are valued and the areas destroyed are made accessible.
Traditional techniques have been mixed with new constructive systems to carry out the intervention. For 
the necessary added structural elements, compatible materials such as lime concrete, with stainless steel 
reinforcements and fiberglass have been used, with shades and textures that integrate with the rest of the 
interesting historical stratigraphy of existing and discovered factories. Likewise, for the necessary added 
functional elements such as carpentry, stainless steel with titanium steam treatment is used, providing a finish 
that is integrated with the rest of the intervention.

Keywords: Restoration, Morella, castle, conservation, technology.

1. CRITERIO DE INTERVENCIÓN

Las obras, promovidas por el Instituto del Patri-
monio Cultural de España, surgen como obras 
de emergencia por el alto riesgo de colapso del 
área de intervención, especialmente en el tramo 
de muralla aspillerada próxima a la Torre de 
Sant Francesc.

El objetivo de la intervención fue la de conso-
lidar y restaurar la zona de la Torre de San Fran-
cisco y sus edificios anexos así como el tramo de 
muralla aspillerada anexo; la Torre de la Pardala 
y el lienzo contiguo hasta la zona de las Letrinas 
al vuelo incluida, para evitar el peligro de des-
prendimientos sobre personas, así como para 
asegurar la integridad del B.I.C.
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El criterio general de intervención fue el de 
restaurar y consolidar las fábricas existentes, 
manteniendo la fisionomía de las fábricas en el 
estado en que se han encontrado, principalmen-
te en sus coronaciones, oquedades y superficies, 
evitando la reinterpretación de su estado original.

Para los elementos estructurales necesarios 
añadidos se ha recurrido a materiales compati-
bles como el hormigón de cal, con armaduras de 
acero inoxidable y fibra de vidrio, con tonalida-
des y texturas que se integran con el resto de la 
interesante estratigrafía histórica de las fábricas 
existentes y descubiertas. De la misma forma, 
para los elementos funcionales necesarios aña-

didos como las carpinterías, se recurre a acero 
inoxidable con tratamiento al vapor de titanio, 
dotándolo de un acabado que se integra con el 
resto de la intervención.

En el ámbito de la muralla aspillerada, de 
unos 70 metros de longitud y unos 14 metros 
de altura en extramuros, el trabajo principal se 
ha centrado en la consolidación estructural de la 
misma, al encontrarse en riesgo de colapso, así 
como la limpieza y restauración de la misma. En 
extramuros, se han colocado cuatro contrafuer-
tes, reforzando la cimentación mediante la recu-
peración de terreno exportado, así como sellado 
y consolidación de grietas (Figura 1).

Figura 1. Planta de ubicación de la intervención en el Castillo de Morella. Gráfico Carquero Arquitectura
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En intramuros, se ha retirado un volumen 
importante de rellenos de periodo Carlista que 
afectaba estructuralmente a la muralla, apare-
ciendo numerosos restos arqueológicos, depo-
sitados en el Museo del Castillo de Morella, así 
como el hallazgo de tres hornos de cal, dejando 
vistos paños de tapial de la muralla que queda-
ban ocultos. Para la recogida de aguas pluviales, 
principal causa de las patologías ocasionadas en 
las fábricas del Castillo, se ha dispuesto de un 
sistema de pavimentos difusos y canalizacio-
nes que dirigen las aguas a una piscina exterior 
preexistente.

En la Torre de Sant Francesc se ha recupera-
do el acceso a la misma mediante la ejecución de 
la cubierta en su adarve anexo, su peldañeado, y 
el recrecido del muro exterior semiderruido y su 
atirantado. Se han restaurado todas sus fábricas, 
incluidas las de la rampa de acceso a la misma y 
las de su edificio anexo.

En la zona de la Torre de la Pardala, se ha rea-
lizado el vaciado de todo el relleno hasta su cota 
original para poder impermeabilizar y sistema-
tizar la recogida de aguas en todo su ámbito, 
ejecutando la cubierta perdida de la misma. Se 
ha procedido a la restauración de las fábricas ex-
teriores, con curiosos hallazgos como bolas de 
cañón incrustadas en la Torre, o una cañonera 
oculta.

En el mismo área, se ha realizado una puesta 
en valor de las letrinas al vuelo que quedaban 
desapercibidas, ejecutando una carpintería que 
permite acentuar y dejar visibles las ménsulas 
de este importante elemento histórico al ser el 
punto de entrada en 1838 de las tropas carlistas.

2. FINALIDADES DE LA ACTUACIÓN

Las intervenciones realizadas, de forma general, 
han comprendido en líneas generales:

2.1. Zona de la Torre de la Pardala y los lienzos 
contiguos hasta la zona de las letrinas al vuelo:

Se trata de una zona formada por fábricas de 
mampostería y numerosos elementos singulares 
como arcos de sillería y ventanas en la torre, y 
desagües de canalizaciones en los otros tramos. 
Los principales daños procedían de la erosión de 
las fábricas por las aguas pluviales mal canaliza-
das y la pérdida de la cubierta en la torre de la 
Pardala. La actuación ha comprendido las accio-

nes necesarias para la consolidación y restaura-
ción de esta zona, y en particular:

•	 La consolidación de las fábricas para ga-
rantizar la estabilidad estructural de la 
muralla.

•	 La cubrición de la Torre de la Pardala.

•	 La recogida, canalización y evacuación de 
las aguas pluviales que inciden en esa zona 
del castillo.

2.2. Zona de la Torre de San Francisco, edificios 
anexos y la muralla aspillerada

•	 Estabilización de las fábricas, principal-
mente: contrafuertes para la estabilización 
del tramo de muralla aspillerada próximo 
a Sant Francesc, recuperación del talud ex-
terior original, recrecido del muro exterior 
del adarve de acceso a la Torre de Sant Fran-
cesc y retirada de relleno intramuros de la 
muralla aspillerada.

•	 La consolidación de las fábricas de la 
muralla incluyendo el cosido y sellado de las 
grietas.

•	 La recogida, canalización y evacuación de 
las aguas pluviales que inciden en esa zona 
del castillo, causa principal de la mayor parte 
de las patologías estructurales de las fábricas.

Durante el transcurso de las obras, surgie-
ron condicionantes nuevos repensándose las 
soluciones proyectadas, de acuerdo a las nece-
sidades que iban apareciendo en función de es-
tudios más detallados viables en el proceso de 
ejecución.

3. PRINCIPALES TÉCNICAS Y SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS EMPLEADAS DURANTE SU 
EJECUCIÓN

En esta intervención se han acometido trabajos 
de muy diferentes características técnicas. Por 
una parte, por la amplitud del ámbito de inter-
vención en que se actuaba en una secuencia 
de muralla-torre-muralla-torre-muralla, hasta 
llegar a las históricas letrinas al vuelo, con una 
longitud de 120 metros y una diferencia de cota 
entre los elementos de los extremos del orden 
de 40 m, contados desde el arranque de cada 
uno de estos. Por otra parte, por la diversidad 
de elementos, murallas, torres, adarves cubier-
tos, dependencias anexas, letrinas al vuelo, etc., 
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además las capas de la dilatada historia de esta 
gran fortaleza se manifiestan en la diversidad de 
materiales y técnicas constructivas, visibles en 
todo el ámbito de actuación, y de manera desta-
cada en el paramento interno de la muralla aspi-
llerada. Todas estas circunstancias, han exigido 
la adopción de una gran diversidad de soluciones 
técnicas. Además, se acometieron algunos traba-
jos singulares introduciendo nuevos elementos 
arquitectónicos como los dinámicos pavimentos 
de piedra y hormigón de cal en la explanada de 
la zona del general Cabrera y en el acceso a la 
torre de la Pardala y de las letrinas al vuelo, o los 
muros de contención de tierra, hechos con hor-
migón de cal, texturizando sus caras vistas con 
un encañizado grapado a los tableros de madera 
del encofrado, en estas mismas zonas reseñadas. 
Estos muros se adaptan al terreno y sus formas 
dinámicas soportan los empujes, configuran las 
nuevas rasantes y canalizan las aguas de lluvia.

Las obras han contemplado un seguimiento 
arqueológico de toda la intervención, así como la 
elaboración de los documentos necesarios para 
implementar los trabajos previstos y la entrega 

de la memoria final de toda la intervención ar-
queológica realizada. Asimismo, se ha contem-
plado un estudio estratigráfico mural (lectura de 
paramentos) para analizar la microhistoria del 
inmueble, apoyado con los métodos de datación. 

En la zona de Sant Francesc, de manera gene-
ralizada, las intervenciones han consistido en la 
estabilización de la muralla aspillerada median-
te contrafuertes, que han permitido recuperar el 
equilibrio estructural del tramo de la misma, así 
como la recuperación parcial de su talud exte-
rior original. Se ha recrecido del muro exterior 
del adarve de acceso a la torre de Sant Francesc 
y la retirada del relleno de tierras para evitar 
empujes contraproducentes desde la zona de in-
tramuros de la muralla aspillerada. 

En todo este ámbito se ha realizado la con-
solidación estructural de las fábricas (tanto en 
muralla como en torre y edificio anexo), me-
diante el cosido y sellado de las grietas. Se ha 
procedido igualmente a la recogida, canalización 
y evacuación de las aguas pluviales que inciden 
en esa zona del castillo, causa principal de la 

Figura 2. Alzados tras la intervención de los paramentos intramuros y extramuros del ámbito de La Pardala, Sant 
Francesc y muralla aspillerada próxima. Gráfico: Carquero Arquitectura.
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mayor parte de las lesiones estructurales de las 
fábricas.

Con respecto al ámbito de la Pardala, nos 
encontrábamos con numerosos elementos sin-
gulares como arcos de sillería y ventanas en la 
torre, y desagües de canalizaciones en los otros 
tramos. Los principales daños procedían de la 
erosión de las fábricas por las aguas pluviales 
mal conducidas y la pérdida de la cubierta en la 
torre de la Pardala. La actuación, en este sentido, 
ha consistido en la consolidación de las fábricas 
para garantizar la estabilidad estructural de la 
muralla, la cubrición de la torre de la Pardala y la 
recogida, canalización y evacuación de las aguas 
pluviales que inciden en esa zona del castillo.

Durante el transcurso de las obras surgieron 
condicionantes nuevos, repensándose las solu-
ciones proyectadas, de acuerdo a las necesida-
des que iban apareciendo en función de estudios 
más detallados viables en el proceso de ejecu-
ción. Cabe mencionar entre estas desviaciones 
asuntos como:

3.1. La realización de pruebas de morteros y 
hormigones

A la vista de la diversidad de tonalidades y tex-
turas existentes en los paramentos históricos del 
castillo de Morella, una de las primeras acciones 
fue establecer una programación de pruebas con 
distintos tipos de cal y áridos. Pretendíamos 
establecer el tipo o tipos de argamasas que em-
plearíamos en las necesarias restituciones de ar-
gamasas en las mamposterías y zonas a revocar, 
tanto en lo relativo a cromatismos, como a tex-
turas y resistencias. A tal fin se diseñaron unos 
bastidores en los que se hacían las pruebas y se 
trasladaban a las zonas donde había de aplicarse 
la argamasa para comprobar similitudes. 

3.2. Hallazgos arqueológicos

Entre los hallazgos arqueológicos de interés, 
destaca la aparición de tres antiguos hornos de 
cal en la zona de intramuros, en el área del mo-
numento al general Ramón Cabrera. Tras la rea-
lización de ensayos por Carbono14 en las mues-
tras obtenidas en cada uno de los tres hornos, 
se concluye la datación de dichos hornos en el 
periodo comprendido entre principios del siglo 
XVIII (alrededor de 1700) y el primer tercio del 
siglo XIX (alrededor de 1820-30).

Se documentan estos hornos, y se decide 
regularizar la superficie por la dificultad y lo 
poco práctico que hubiese sido mantener los 
restos a la vista. No obstante, en superficie, se 
hace constar su posición y tamaño con distintos 
diseños en el pavimento, que además llegarán a 
actuar a modo de bancada para los visitantes. 

En las excavaciones realizadas en la zona de 
la Pardala, hay una relación entre los niveles 
arqueológicos y arquitectónicos, encontrándo-
nos con construcciones que arrancan en época 
moderna, con la construcción del sistema defen-
sivo, sin que existan restos de épocas anteriores.

Se encuentran en este ámbito, niveles de uso 
y abandono provocados por enfrentamientos 
bélicos (s. XVIII y s. XIX), que irán transfor-
mando el sistema defensivo, encontrándonos 
con un nivel de incendio documentado en el in-
terior de la torre.

También se ha de mencionar los hallazgos 
realizados tras la limpieza del paso de ronda de 
la muralla aspillerada, en la que se descubren 
ciertos aspectos y detalles constructivos que 
dan una lectura clara sobre la construcción del 
mismo. Este punto es importante para compren-
deré la lógica constructiva y aplicación de crite-
rios de intervención en los pasos de ronda del 
castillo y que, desde nuestra perspectiva, no se 
han realizado de manera correcta en otras inter-
venciones previas.

Tras la limpieza se muestra una superficie 
con pendiente variable y con un pavimento es-
calonado. Se observan diversos segmentos de 
solera construida con ripios de mediano tamaño 
con argamasa de barro. Se colocaron transver-
salmente rollizos de madera que formarían los 
peldaños, reduciendo su pendiente. La solera 
estaría contenida entre el parapeto aspillerado 
y un murete como bordillo de contención. Esta 
fase constructiva original sufre posteriormente 
(finales s. XIX) alteraciones con el añadido de 
pasamanos de madera.

3.3.Los contrafuertes y recalce de la muralla

Es preciso indicar que fueron ejecutadas las 
catas en la base de muralla aspillerada extramu-
ros e intramuros para conocer el estado y posi-
ción de su cimentación y se realizaron sondeos 
para el estudio geotécnico al interior y al exte-
rior. Se recibieron y analizaron los siguientes 
documentos: estudio geotécnico, informe de su-
pervisión arqueológica relacionado con las catas 
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realizadas en la zona de intramuros y extramu-
ros de la muralla aspillerada y el levantamiento 
geométrico de los desplomes reales en tramos 
de 5 metros en la muralla aspillerada.

Con los nuevos estudios realizados in situ se 
llega a la conclusión de que no hay necesidad 
real de la construcción de los cuatro contrafuer-
tes, previstos en el proyecto, situados en la zona 
más baja, pues este tramo de muralla está bien 
cimentado y carece de desplomes notables, por 
lo que la DF se replantea el número de contra-
fuertes necesarios para la consolidación estruc-
tural de la misma, pasando de los ocho previstos 
a solo los cuatro que se ejecutaran en la zona 
más próxima a la torre de Sant Francesc (Figura 
2). Éstos, no obstante, serán ligeramente más 
anchos para garantizar la superficie de contac-
to con la muralla y, a su vez, reducir el contacto 
visual gracias a su diseño. 

De igual forma, con los datos aportados 
por los nuevos estudios, las catas realizadas y 
mediante fotografías históricas, se descubre y 
constata la existencia de un antiguo vaciado 
de tierras de gran volumen y muy próximo a la 
muralla, que ha afectado a su cimentación, sobre 
todo en la parte más cercana a la torre Sant Fran-
cesc, y que está agravando el desplome en esa 
zona. Así, se decidió recuperar la estabilidad 
de la cimentación, instalando entre los contra-
fuertes unos gaviones rellenos con piedra seca y 
reponer, parcialmente, las tierras sustraídas en 
el pasado, que además de ocultar los gaviones, 
se compactaran para ayudar a contener el des-
plome hacia extramuros. Se adopta el criterio 
general del proyecto de ir interponiendo geotex-
tiles de separación entre los nuevos elementos y 
las fábricas históricas. 

3.4. Rellenos interiores de la muralla aspillerada y 
área de la Pardala

Es este proceso, con el movimiento general de 
tierras y las catas realizadas por el equipo de 
arqueología, se visualizan y documentan los 
niveles de apoyo de la muralla aspillerada intra-
muros, y se descubre un gran lienzo de tapial 
de la muralla fundacional, interesante para su 
puesta en valor, al ser de los pocos elementos 
constructivos de este tipo que se conservan a la 
vista en el castillo de Morella.

Igualmente, durante el estudio pormenoriza-
do de las condiciones circundantes de la muralla 
aspillerada, se descubre un salto de nivel en 
la cimentación de la misma, que añadido a los 

movimientos de tierra intramuros, y evitando 
el descalce de la muralla, conlleva la aparición 
de dos niveles en la zona de intramuros (Figura 
3), que se resuelve con un muro de hormigón de 
cal armado con barras de acero inoxidable, con 
un trazado dinámico que se adapta al terreno, 
usando una tonalidad y texturas del hormigón 
que no desentone con el conjunto. Este nuevo 
elemento nunca entra en contacto con las fábri-
cas históricas.

De la misma forma, en la zona de la Pardala, 
las excavaciones arqueológicas descubren la cota 
real de la misma, que se usa como referencia en el 
proceso de recuperación del entorno, generando 
un aterrazamiento y desnivel con respecto a los 
caminos circundantes, que, de la misma manera, 
se resuelve con un elemento contemporáneo y 
similar al anterior.

Estos nuevos muros estructurales son econó-
micamente viables gracias al volumen de hormi-
gón de cal ahorrado de los cuatro contrafuertes 
previstos en proyecto que no han sido necesario 
ejecutar.

Se requirió actuar sobre una superficie mayor, 
que garantizase la recogida de aguas en toda la 
zona de afección y que redujera significativamen-
te las aguas por infiltración en el subsuelo.

A tal fin se propuso el uso de pavimento de 
piedra natural de Ulldecona/Sènia, serrada y con 
acabado de la cara vista flameada, de 80 mm de 
grueso, y tamaños variables, en un diseño di-
námico e irregular, acompañado de lagunas de 
hormigón de cal, que entonase con el conjunto 
histórico.

En la misma búsqueda de recoger las aguas 
que afectan a la estabilidad de la muralla se 
genera un canal de recogida de aguas pluviales 
e incluso del deshielo en los periodos de nieves, 
cuyo fin es capturar las aguas procedentes de 
la ladera contigua, así como las procedentes de 
la rampa de acceso a la torre de Sant Francesc 
y aledaños. Esto, junto a la red de recogida de 
aguas establecidas, garantizará en el futuro un 
control de las aguas pluviales que han estado 
afectando a la estabilidad de la muralla.

3.5. Inyecciones y cosidos de grietas

Se procedió de la siguiente manera: 

1.	 Limpieza de la grieta, y de las juntas, eli-
minando el material suelto y de los lados de 
la misma con gancho de alambre o cincel fino 
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Figura 3. Contrafuertes ejecutados en la muralla aspillerada. Carlos Quevedo Rojas.
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Figura 4. Zona interior de la muralla aspillerada. Carlos Quevedo Rojas.

y con aire comprimido, limpiando de polvo 
en la medida de lo posible el paramento. 

2.	 Cosido de la grieta con acero inoxidable 
corrugado de 12 mm de diámetro introdu-
cido en orificio previamente realizado a dis-
tancias de 50 cm colocados a tresbolillo a 
ambos lados de la grieta. Tras el soplado para 
la eliminación del polvo se inyecto resina 
epoxidica y seguidamente el acero, dejándo-
lo ligeramente rehundido de la superficie del 
mampuesto. 

3.	 Rejuntado de la junta con mortero de cal 
(Cal NHL3,5 y arena, en proporción 1:2,5 en 
volumen) de abajo hacia arriba un tramo de 
la grieta a consolidar (entre 3 y 4 metros), 
dejando boquillas de pvc cada 50 cm, de 
entre 40 y 90 cm de longitud y 30 mm de 
diámetro. También se rejuntó el paramento 
de mampostería de las orillas que presenta-
ba faltantes de mortero. Se dejó endurecer el 
mortero durante 3 días

4.	 El día anterior a efectuar la inyección, 
se inyectó en el interior de la grieta agua a 
presión moderada al objeto de limpiar y de 
aportar una humedad adecuada en la grieta 
para que la fábrica no absorba el agua de la 

lechada y se dificulte el relleno de toda la 
cavidad. 

Empezando por las boquillas de abajo, y 
en sentido ascendente, se fue inyectando el 
mortero hasta la saturación completa del tramo 
de grieta sellado.

Se selló el tramo superior procediendo de la 
manera antes expuesta, rellenando por tramos 
trabajando siempre de abajo hacia arriba rejun-
tando la fábrica de las orillas de la grieta pera 
que retenga la lechada de mortero, sirvien-
do también de referencia para saber cuándo 
se ha completado el relleno de las cavidades 
existentes.

Una vez transcurrido, al menos, 15 días 
desde la inyección del último tramo, se cortaron 
las boquillas y se repusieron los morteros, pro-
cediendo al aplanado correspondiente.

3.6. Recuperación volumétrica del muro de tapial 
situado junto a la torre de Sant Francesc

A la vista de la situación se decidió que era prio-
ritario la sujeción y apeo de los muros oeste y 
este que conforman el pasillo mediante una es-

Aracena.indb   652Aracena.indb   652 26/11/2025   17:36:0426/11/2025   17:36:04



653

INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO DE MORELLA (CASTELLÓN): TÉCNICAS ADOPTADAS PARA SU CONSOLIDACIÓN Y ...

FORTIFICACIONES DE FRONTERA - ISBN: 978-84-9959-541-2 / PÁGINAS: 645-656

tructura de acero y desmontar la parte de fábrica 
situada sobre el dintel del vano de entrada al 
pasillo del adarve cubierto por la descohesión 
de la mampostería. Esta acción se realizó reti-
rando piedra a piedra hasta una altura del orden 
de 1,50 metros, identificado cada uno de los 
mampuestos para su posterior reposición. Asi-
mismo, se apeó el dintel del vano. La retirada de 
los mampuestos en riesgo de desprenderse del 
muro oeste y el rebaje de su altura, fueron las si-
guientes acciones antes de emprender las tareas 
de consolidación y estabilización estructural.

Describiremos seguidamente las principales 
acciones llevadas a cabo para la estabilización 
del conjunto, en lo concerniente al muro oeste 
del paso de ronda cubierto (tapial):

1.	 Al objeto de asegurar la estabilidad del 
paramento descohesionado de la fábrica de 
mampostería, se rellenaron las oquedades de 
la fábrica con mortero de cal Malta M15 de 
Kimia, reforzado con fibra de vidrio, aplica-
do a paleta.

2.	 Seguidamente se colocó una malla estruc-
tural de fibra de vidrio anclada con la fábrica 
ya reforzada. La conexión se realizó me-

diante anclajes de fibra de vidrio y también 
con conectores de varillas de acero inoxida-
ble que recorrían la totalidad del conjunto, 
desde la malla colocada, al paramento exte-
rior del muro este del adarve. Los conectores 
de acero se colocaron en tres niveles. Una 
vez sujeta y adaptada la malla a las irregulari-
dades del paramento, se cubrió con una capa 
de mortero de cal aplicado por proyección 
para fijar el paramento antes de emprender 
los trabajos de recrecido del tapial.

3.	 Se decidió armar el muro con varillas de 
fibra de vidrio en cuadricula como elemen-
to resistente del muro de tapia de hormigón 
de cal a levantar. La armadura se ancló en el 
marco estable y resistente. Se conectó a ti-
rantes de acero inoxidable que atravesaban 
todo el conjunto.

4.	 Una vez montada la armadura e introduci-
das las varillas en taladros rellenos de resina 
epoxi, se procedió al montaje de los encofra-
dos. El estudio de los paramentos de tapial 
nos permitió determinar que la altura de las 
hiladas era de 113 centímetros, que los ori-
ficios de las agujas eran circulares, probable-

Figura 5. Ejecución de consolidación del adarve junto a Sant Francesc. Joan Roig.
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mente de acero, con un diámetro del orden 
2,0 cm, y que los tapiales estaban formados 
por cuatro tablas. 

5.	 El encofrado se confeccionó con tablas de 
madera, rellenando de una sola vez la altura 

de los 113 metros de cada hilada con hormi-
gón de cal hidráulica y chamota. Se dejaron 
los orificios de las agujas y se manifestaron 
intencionadamente las huellas de las tablas. 
El paramento del muro de tapial se dejó re-

Figura 6. Carpintería ejecutada en las letrinas al vuelo de acero inoxidable con tratamiento al vapor de titanio. Carlos 
Quevedo Rojas.
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tranqueado unos 5 cm del plano del muro de 
mampostería y del de tapial que conecta con 
la torre de Sant Francesc.

6.	 Finalizado el muro de tapial y estabilizada 
la parte mural oeste del conjunto, se conti-
nuó con las acciones en el frente superior del 
vano y en el muro derecho del paso de ronda 
cubierto (Figura 4). 

3.7. Carpinterías

Para las carpinterías, utilizadas en barandillas, 
huecos de ventanas, puertas y elementos de pro-
tección, se usa acero inoxidable, dotándolo en 
elementos puntuales con un acabado al vapor 
de titanio, que le da una tonalidad cobriza mate, 
integrándola con el resto de paramentos. Este 
tratamiento sobre el material, según nos consta, 
es la primera vez que se aplica en construcción 
en nuestro país. En este sentido, las mallas de 
acero inoxidable usadas en los huecos se requie-
ren para evitar la caída de los usuarios, siendo 
esta opción más “transparente” y permeable 
visualmente hablando, quedando mucho mejor 
integrada en la composición final (Figura 5). 

Con el mismo criterio que en el punto an-
terior, se aplica también acero inoxidable a los 
elementos de señalética e información, optán-
dose por un diseño sencillo y elegante, de cara 
a una sustitución futura de los restantes elemen-
tos de información en el conjunto del castillo de 
Morella (Figura 6). 

4. CONCLUSIONES

La intervención ha permitido no solo consolidar 
las fábricas históricas existentes, sino hacer acce-
sibles las áreas demolidas, mostrar los hallazgos 
arqueológicos y elementos ocultos, crear puntos 
de vista que lo vinculan al territorio, valorizar 
elementos específicos de gran valor histórico 
y, sobre todo, recuperar, como responsabilidad 
social con la población, espacios urbanos al aire 
libre dentro del Castillo que sirvan como puntos 
de encuentro, cohesión social, articulación espa-
cial, y dotarlo de habitabilidad y conexión entre 
el monumento y el núcleo urbano de Morella.

Con la protección a las filtraciones, princi-
pal causa de las patologías existentes en las fá-
bricas del Castillo, lograda por la intervención 
en intramuros, con las zonas pavimentadas en 

Figura 7. Vista general del Castillo de Morella y del ámbito de intervención. Joan Roig.
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las áreas de Sant Francesc y la Pardala, se ha 
ampliado urbanísticamente unos puntos que 
sirven de encuentro y de descanso durante la 
subida al Castillo, así como lugares de confe-
rencias y eventos al aire libre, donde historia 
y paisaje se unen en armonía. De la misma 
manera, la cubrición de la Torre de la Pardala 
o la puesta en valor de las letrinas al vuelo (an-
teriormente desapercibidas), ha servido para 
que culturalmente sean reconocidos y valora-
dos dos iconos que transcienden con la impor-
tancia histórica que los mismos tienen para la 
comarca.

La obra ha tenido un impacto importante en 
la población de Morella, no solo para la consoli-
dación de una zona importante del castillo que 
estaba en riesgo de colapso, sino también como 
recuperación y accesibilidad de un área funda-
mental para la comprensión de la historia de 
Morella que quedó cerrada e intransitable.

Dentro de las áreas donde se ha intervenido, 
era imposible acceder a la Torre de San Fran-
cisco y sus edificios anexos, siendo igualmente 
inaccesible e impracticable la muralla aspille-
rada próxima. Del mismo modo, se prohibió 
el acceso a la Torre de la Pardala debido a su 
estado de conservación y a las zonas de mu-
rallas cercanas a las letrinas al vuelo. Con su 
consolidación y restauración, se hace posible la 
accesibilidad del público a la zona, con puntos 
de encuentro y de miradores que enfatizan la 
riqueza espacial y paisajística del conjunto 
histórico.

La recuperación amplía las posibilidades de 
visita al conjunto monumental de Morella, a la 
vez que ponen en valor su riqueza histórica, po-
niendo de manifiesto la lectura clara lectura es-
tratigráfica que se hace en el interior del lienzo 
de muralla aspillerada, el único que tiene una 
clara lectura en todo el Castillo.

Paisajísticamente, la recuperación de la Torre 
de Sant Francesc y su accesibilidad, la convier-
ten en un mirador único del Castillo, antes im-
practicable, además de consolidar unas fábricas 
con un importante impacto visual y paisajístico 
desde el entorno de la comarca hacia la propia 
mole donde se ubica el Castillo.
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